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Zajištění UZS Dvojitý hák SSDPropojení spojů stavebnice

SVPS 1000 SPVM 1000 

Označení
Typ Produkt Nosnost 

celkem 
Nosnost 

háku Hmotnost Počet
háků

Rozměry 
D x V1 x V2

kg kg kg mm 

SVPS 
1000 

Stojan na vázací 
prostředky – 
stacionární 

1000 75 90 12 1890 x 900 x 
1833 

SPVM 
1000 

Stojan na vázací 
prostředky – 
mobilní 

1000 75 100 12 1890 x 900 x 
1965 

UZS Uzamykací systém Zahrnující 4 ks zajišťovací tyče a řetězu

SSD Stavitelný stojanový 
dvojitý hák 1 sada = 6 ks dvojitý hák
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SPVM-Z 
1000 

Stejné provedení jako u SPVM Provedení 
– mobilní  žárově zinkovaný

Vhodné do venkovního 
a vlhkého prostředí

Stojany vázacích prostředků       - jiné typy a provedení.

Zakázkový barevný odstín

Standardní provedení

Označení
(typ řetězu) řetězu

(mm

běžná
dodávaná 

délka
(m)

rozteč

t 
[mm]

vnitřní
šířka

b1 
(mm)

vnější 
šířka

b2 

nosnost

[kg]

zatížení 
na mezi 
pevnosti

[kN]

hmotnost

[kg/m]

WINPRO 7 7 50 22 10 26 2 360 92,60 1,28
WINPRO 8 8 50 25 11 29 3 000 118,00 1,64

50 33 14 37 5 000 196,00 2,66WINPRO 10     10 
WINPRO 13     13 50 41 19 50 8 000 314,00 4,59

Vysokopevnostní řetězové úvazky 
vysokopevnostní tř.8 

s vyšší pevností v jakosti tř 10 a 12 dle EN 818
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Výraznější úspora hmotnosti 
a tím jednodušší manipulace. 

O rozměr menší v porovnání se závěsy třídy G8 a G10, 
použitelný pro mnoho oblastí, čímž je efektivnější.

Patentovaný materiál s optimální pevností 
a houževnatostí jak při vysokých, tak i nízkých teplotách.

průměr
řetězu

50 % vyšší nosnost oproti G8, 
20 % vyšší nosnost oproti G10. 
G8
G10
G12

     4 
250 kg

11 200 kg

G8

G12

7 100 kg

nosnost dosavadní hmotnost 
řetězu
ů 

Winner Pro hmotnost 
řetězů 

% 
redukce

4 250 16,60 11,80 29 %
7 100 28,53 19,19 33 %
11 200 43,61 34,10 22 %

nosnost dosavadní ∅ 
řetězů

∅ řetězů Winner 
Pro

4 250 10 8
7 100 13 10
11 200 16 13
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Přednosti závěsu  G12 Winner Pro
Inteligentní profil – díky inteligentnímu použití materiálu byly výrazně zlepšeny u 
téhož průřezu vlastnosti řetězu (jako např. únavová pevnost a tuhost v ohybu) oproti 
běžnému řetězu z kruhové oceli. 
K dosažení nejlepší možné technické funkčnosti bylo optimalizováno použití materiálu v 
efektivní oblasti (modře vyznačená plocha) a v méně podstatné oblasti naproti tomu 
zredukováno (červeně vyznačená plocha). 
Optimální tuhost v ohybu – modul průřezu, který je důležitý pro prevenci 
nežádoucího prohnutí, je u profilového řetězu o 16 % vyšší v porovnání s řetězem z 
kruhové oceli o stejném průměru, přičemž je maximální napětí v řetězu redukováno 
(ne červeně vyznačené oblasti).

Delší životnost díky vyšší pevnosti a menšímu opotřebení.

Spojovací článek 

Zkracovací hák

Řetěz

Zavěšovací hlava

Označovací štítek

Koncový hák

PC/B

tt

dn
b1min
n.

b2
max.

PCP

tt

dn

b1
min.

b2
max.

nosnost 
řetězu

Nová generace řetězových úvazků - G12 Winner Pro

G8 G10 G12

Práškově lakováno RAL 5012 Práškově lakováno RAL9005 

)

průměr

(mm)


