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Dílenské 
portálové jeřáby, 

lze vyrobit dle 
zadání vašeho 

požadavku. Lze 
vyrábět v různých 
délkách, výškách, 

šířkách 
i tonážích. 

Sloupové a stropní balancéry 
Základní provedení 
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���������������� �������� do 250 kgdo 350 kg �����������Easy

* Maximální nosnost netto závisí na hmotnosti
požadovaného prostředku k uchopení břemene.
Zařízení je možné dodat s různými délkami
ramen do max. 4 m a podle přání s libovolnou
výškou sloupu.

Balancer LIFTRONIC-C - sloupové provedení Balancer LIFTRONIC-S stropní provedení

Balancer LIFTRONIC-R pojízdné provedení

LIFTRONIC-C

LIFTRONIC-S

LIFTRONIC-R

Poznámka - upozornění

PN ErgoPN CompattoPN ZipPN Flex



Sloupové a stropní balancéry 
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Ukázky použití

Obr.1 Obr.2

Obr.3 Obr.4

Obr.5 Obr.6



Sloupové a stropní balancéry 
Různé druhy zavěšení

Obr.7a Obr.7b

Obr.8

Obr.9

Obr.10

Obr.11

Obr.14

Obr.16

Obr.12 Obr.13

     Obr.15 
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