
BETON SILA
pro beton a sypký materiál 

od 150L do 2000L 

Typ 1036 Typ 1037 Typ 1038 Typ 1039 
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Hydraulické stoly a zvedáky, 
vysokotonážní hydraulické válce 

a pístové systémy

Hliníkové zvedáky 
Typ JAH

20t,  30t,  60t, 10t, 25t

Typ HMJ 

3t, 5t, 10t, 16t, 20t, 32t, 50t, 100t, 20t,  30t,  60t, 

Typ JSS Typ HVL 
4,5t, 10t, 14,5t  5t, 50t, 73t, 109t,

Typ 
HP 

Pracovní tlak 700 BAR

33/24t, 61/38t 102/43t  152/71t  247/76

Typ HHR 
Obousměrné 

použití

Typ HEP2
Pracovní tlak 70/700 BAR

Dvoustupňové 
čerpadlo

Typ 
AHP11

Vzduchem řízená 
jednostupňová 

čerpadla

Pracovní tlak 7/700 BAR

Plošinový vozík HW 
        1t/1,32m

Plošinový vozík dvojitý HF…DE Plošinový vozík dvojitý HF…DM
125 až 800 kg

Elektricko-hydraulické

125 až 800 kg

Ruční-hydraulické
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Hydraulické zvedáky (hevery)

HZS

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (stacionární)  

18016

90

2000

158 - 308

2,4

100Délka (mm)
Hmotnost (kg)

HZS 2Hydraulický zvedák (stacionární)

Zdvihací rozsah

Nosnost (kg)

Šířka (mm)

Kód zboží č.

Výška z (mm) 190

18017

80

3000

180 - 350

3,3

100

HZS 3

160

18018

100

5000

200 - 800

4,3

110

HZS 5

190

84115

120

8000

200 - 405

5,5

125

HZS 8

200

84117

139

12000

210 - 415

7,2

135

HZS 12

210

84118

140

15000

225 - 445

9

140

HZS 15

225

84120

150

20000

235 - 440

11

160

HZS 20

235
60 60 80 80 80 80 60Seřizovací výška (mm)

Nosnost: 
2t, 3t, 5t, 8t, 12t, 15t, 20t

GRH

18015

215

2000

125 - 360

500Délka bez ovládací páky (mm)

GRH 360Hydraulický zvedák (pojízdný)

Zdvihací rozsah nin/max

Nosnost (kg)

Šířka  s kolečky (mm)

Artikl č.

Výška (mm) 149

18026

360

2500

135 - 495

650

GRH 480

1400

18027

430

2000

130 - 800

1200

GRH 800

220

18028

440

5000

170 - 580

1500

220

18029

550

10000

190 - 570

1570

210
10,5 kg/11 kgHmotnost (netto/brutto) 30,5 59 95 141 / 156,7

.......ø Opěrné zátěžové desky (mm) 125 135 170 170

PODPĚRA (stavitelná) 2t 

2.000 kgNosnost: 
Rozměr: 
3-stavitelnost:

240 x 240 x 250 mm 
240-355 mm

Hmotnost netto/brutto: 3,0 kg/3,2 kg

GRH 5/560 GRH 10/570 

Nosnost:       2t, 3t, 5, 10t,

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (pojízdný)  

HZP

a dílenské podpěry
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Montážní stoly, 
dílenské skládací jeřáby, 

paletové vozíky

Dílenský jeřáb (skládací)  

24360

90

1000

700x600x1450

850

875 - 1145

Délka (mm)

Hmotnost (kg)

DJ 1000Typ

Složené rozměr

Nosnost (kg)

Šířka (mm)

Artikl č.

2000

DJ 2000

70

Délka ramene (mm)

MONTÁŽNÍ STŮL (hydraulický) 0,5t MONTÁŽNÍ RAMPA (hydraulická) 2t

Nosnost:         1000 kg a 2000 kg 

Výška zdvihu (mm)

24361

90

2000

650x790x1700

 1100

1050-1580

 2300

90

17957

500

500

1120

300 - 900

850

Max.dvih (mm)

Hmotnost (kg)

MS 500Typ

Celková L (mm)

Nosnost (kg)

Celková Š (mm)

Artikl č.

440

78

Délka stolu (mm)

Složená V (mm)

Pro motocykly       

24315

1350

360

490

2200

780

 L s rampou (mm)

Hmotnost (kg)

GMR 360Typ

Šířka (mm)

Nosnost (kg)

L bez rampy (mm)

Artikl č.

180

GMR 560

98

Výška (mm)

Výška min. (mm)

24332

1850

560

600

2600

820
220

133

VYVAŽOVACÍ TRAVERZA  

Nosnost:             400 kg
Rozměry ŠxV:     440 x 550 mm
Hmotnost:           6 kg
Artikl č.:              24362

PALETOVÝ VOZÍK 2,5T

24319

85

2500

115

1150

1550

Délka vidlic (mm)

Hmotnost (kg)

GHW 2500 PU-PATyp

Výška válce  (mm)

Nosnost (kg)

Délka vidlic (mm)

Artikl č.

420 / 1215

67

Celková délka (mm)

Celková výška (mm)

GHW 2500 PU GHW 2500 PU
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