
Nosnost
kg

Velikost oka
(cca) B mm

Šířka pasu
(cca) C mm

Tloušťka pasu 
(cca)  E mm

Složení lana   
počet lan X ø lana 
X konstrukce lana

L
m

1 000 150 50 9 12 X 3,6 - 7 X 7 2

2 000 195 65 11 12 X 4,5 - 7 X 7 2

3 000 255 85 15 12 X 6 - 7 X 19 2

5 000 330 110 20 12 X 8 - 7 X 19 3

7 500 390 130 22 12 X 9 - 7 X 19 3

10 000 450 150 28 12 X 11 - 7 X 19 3

15 000 570 190 33 12 X 13 - 6 X 36 4

20 000 660 220 38 12 X 14 - 6 X 36 4

25 000 750 250 44 12 X 16 - 6 X 36 5

Výhody plochých ocelových lan
a)  Bezpečnostní faktor : 5 
b)  Individuální označování  sledovatelnosti 
c) Standard : NA  
d) Norma : NI 11002 
e)  Dodáno s ES prohlášením

Technická charakteristika

a) Pozinkové provedení v pevnosti 1770N/mm² a 1960N/mm² 
b)   Speciální délky a velikost ok na vyžádání
c) Flexibilní-ohebný a silný pás 
d)   Široká nosná plocha 

Označ.

8701D

8701E

8701F

8701G

8701H

8701J

8701K

8701L

8701M

Ploché pletené ocelové lano  - typ  8701 (8701-AL)

Typ  8701        8701-AL Typ 8701-AL

Plochá ocelová lana 
(zaplétaná)
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Složení matriálu
a) 2 prameny - délka ocelového lana:

8 002, 8 022 nebo 8 736 mm
b)  2 hliníkové objímky 231
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Ocelové navlékací punčochy 
pro kabely a lana RP

>> RP- 100 >> RP- 100-3 >> RP- 300

>> RP- 500 >> RP- 600 >> RP- 600-H >> RP- 600-G >> RP- 700 >> RP- 700-H

>> RP- 700-G >> RP- 800 a RP- 900 >> RP- 900- 3- N

1-pramenné (standard)

>> RP- 200

2-pramenné (vyztužený) 3-pramenné (vyztužený)

>> RP- 400 >> RP- 400-2


