
Revizní a montážní klece 
a obslužné plošiny
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ZKR 300/0,9 – závěsná revizní klec pro jednu osobu 
 Slouží pro kontrolní a údržbové práce ve výškách při zavěšení na háku jeřábu. Jejich využití je v souladu s ČSN ISO 12480-4. 
Vstup do klece je proveden v boční  stěně pomocí výsuvné střední příčky tak, že po zvednutí a držení této výsuvné střední příčky lze pod 
horní tyčí zábradlí podlézt a příčka pak po uvolnění samovolně klesne do střední polohy, kde plní roli střední příčky zábradlí. 

ZKR 501/2x0,8 – závěsná revizní klec pro dvě osoby
Slouží pro kontrolní a údržbové práce ve výškách při zavěšení na háku jeřábu. Vzhledem ke své velikosti poskytuje větší prostor pro pohyb 
osob. Jejich využití je v souladu s ČSN ISO 12480-4.  Revizní klec je možné na vyžádání opatřit stříškou.  
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ZKR 300 ZKR 500

OPVN 250

ZKRU 
300
500
1000

PODROBNÝ KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VZV NA VYŽÁDÁNÍ

Nástavce a doplňky pro vidle 
vysokozdvižných vozíků (VZV)

Typ LA 25-zvýšený - výsuvný
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Pevné provedení

600
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Typ
LA-1600 mm
LA-2400 mm

oranžová RAL 2000 modrá RAL 5012 žárově zinkováno EN ISO 1461

ZRSTSV 
Teleskopické stavitelné - max.vysunutí

ZRSTSV
Teleskopické stavitelné - základní pozice

ZV2PT Teleskopické pevné - max.vysunutí

GSE 2, 3,2 a 5t
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ZV1 OH

45°
35°
15°
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Výsuvné provedení

ZV2 OH 

LH1 - lehký

Typ LA-zvýšený - přestavitelný

ZV2PT Teleskopické pevné - základní pozice

JTH-VZV - pevná

GSE 2, 3,2 a 5t
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